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BS-1030 Serie 

BS-1030W 

KABINETT HØYTTALER (HVIT) 

BS-1030W er en liten 2-veis bassreflekshøyttaler med et bredt frekvensområde som er egnet for bruk til 

kunngjøringer og musikkavspilling. BS-1030W kan brukes til både høyimpedans- og lavimpedansapplikasjoner. 

Høyttalerens sprutsikre konstruksjon gjør at den kan installeres under takskjegget der høyttaleren ikke er direkte 

utsatt for regn. 

 

 

Tekniske data. 

• Dimensjon (B x H x D): 196 x 290 x 150mm 

• Matrialer, farge:  ABS, RAL 9010 

• Driftstempratur:  -10 °C til  +50 °C 

• Frekvensområde:  80 Hz – 20 kHz 

• Følsomhet 1W/1m:  90dB  

• Høyttalerelement:  12 cm bass/mellomtone, 2,5 cm diskant dome 

• Effekt:    30W  

• Effekt tapping:  30W, 20W, 15W, 10W, 5W 

• Levert med:   Veggbrakett, 2 x M5 skruer med skiver. 
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BS-1030W 

KABINETT HØYTTALER (HVIT) 

 

Tegninger  
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   Brakett montering 

Monteringshull 

Koblingsdiagram. Husk 8Ω må 

ikke kobles til 100V eller 70V.  
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Enhet: mm      Skala: 1/6 Sort   Hvit 

 


