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Hoyttaleren er konstruert med metallkapsling og er ideell for bruk i talevarslingsanlegg. Kan monteres pa vegg
eller innfelt i vegg/tak. Hoyttaleren er forberedt for tilkobling og montasje med skjult- eller med pa-
veggskabler. Hayttaleren har enkel omtapping pa transformatoren for a endre effekten. Den innebygde
dobbeltmembran hgyttaleren leverer lyd av hgy kvalitet. To skruklemmer for tilkobling og viderekobling av
hayttalekabel gjor installasjonen enklere.

Tekniske data.

e Dimensjon (B x H x D): 310 x 190 x 90mm

e Matrialer, farge: Stal, RAL 9010 (off-white)

e Vekt: 2,6 kg

e Driftstempratur: For innendgrs montasje

e Sertifisert: EN 54-24

e Frekvensomrade: 150 Hz — 20 kHz

e Fglsomhet 1W/1m: 94dB (500 Hz — 5 kHz pink noise)
e Hgyttalerelement: 15,2 cm (6”) dobbeltmembran

o Effekt: 6W (100V)

o Effekt tapping: 6w, 3w, 1,5W, 0,8W

e Levert med: Gumminipler x 2, montasjeskruer x 4

Scandec Systemer AS Telefon: 66 81 27 00

Postboks 622, 1411 Kolbotn post@scandec.no
Trollasveien 6, 1414 Kolbotn www.scandec.no J



