F-1000BTWP er en kompakt to-veis 15W hgyttaler. Hagyttaleren er del av en serie som er designet for

F-1000BTWP

KABINETT HOYTTALER

maksimal ytelse i et bredt spekter og ideell for mange forskjellige installasjoner. F-1000BTWP er

sprutsikker (IPX4) og kan monteres permanent utendgrs. Hgytaleren er trapesformet og derfor egnet for

plasering pa vegg eller i tak med medfglgende braketter.

Tekniske data.

Scandec Systemer AS
Postboks 622, 1411 Kolbotn
Trollasveien 6, 1414 Kolbotn

Dimensjon (B x H x D):
Matrialer, farge:
Vekt:

Stav- og vannbeskyttelse:

Driftstempratur:
Frekvensomrade:

Falsomhet 1W/1m:
Hgyttalerkomponenter:
Delefrekvens:

Effekt:

Effekt tapping:

Levert med:

130 x 202 x 131 mm
Polystyren (slagfast), RAL 9011

2 kg

IPX4

-10 °C til +50 °C

85 Hz — 20 kHz

87 dB

10 cm bass/mellomtone, 2,5 cm diskant
5 kHz

15W (100V)

15W, 5W, 3w, 1w
Hoyttalerbrakett x 1, sjgtebrakett x 1, veggbrakett x 1, brakett

skruesett x 1, terminaldeksel x 1, skrue for terminaldeksel x 1.
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