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Artikkelnummer:F-122C  EU                      

Alternativ  produkter: F-2322C  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Spesifikasjoner 

Følsomhet 1W, 1 m 90 dB  

Frekvensområde  70 Hz  - 20 kHz (-10 dB)  

Effekt (høy impedans) 30 W 

Tapping 30, 10, 3 og 1 W (100 V). 30, 15, 5, 1,5, og 0,5 W (70 V), 8 Ω 

Effekt (lav impedans) Kontinuerlig rosa støy: 60 W (8 Ω  ), kontinuerlig program: 120 W   (8  Ω) 

Nominell impedans  

Høyttalerkomponent 12 cm cone-type 

Utførelse Stålplate, Brannsikker ABS-plast (materialekvalitet: UL-94 V-0), kremhvit  (RAL 
9001 eller tilsvarende),  
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 Sikkerhetswire  
60 centimeter lengde 
(tilbehør) 

Ø200 (Monteringshull) 
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Tegninger 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Tak forsterkningsring (tilbehør)  Montering i tak  

ENHET: mm.      SKALA: 1/5 
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