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Typenummer: TZ-206BWP Q-TEE 

Alternative produkter: TZ-206B, TZ-206W, 
TZ-206WWP, TZ-406B, TZ-406BWP, 

TZ-406W, TZ-406WWP, TZ-606B, 

TZ-606BWP, TZ-606W, TZ-606WWP  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Spesifikasjoner 

Frekvensrespons 150 Hz - 13 kHz 

Følsomhet (1W/1m) 89 dB 

Nominell inngang 
(høyimpedans) 

20 watt  

Høyttaler tapping 100V linje: 20W (500Ω), 10W (1KΩ), 5W (2KΩ), 2.5W (4KΩ).                                                                     
70V linje: 10W (500Ω), 5W (1KΩ), 2.5W (2KΩ), 1.3W (4KΩ) 

Driftstemperatur -10 °C til +50 °C 

Høyttaler-komponenter 10 cm kone-type x 2, vanntett 

Sertifikater Ease, IP65, Ballsikker 

Dimensjoner 135 x 250 x 128 mm (B x H x D) 

Bruttovekt 2 kg 

Utførelse HIPS plast, malt, svart (RAL 9011 eller tilsvarende), 

Vekt  1,9 kg 
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